
 ��Kalıcı yüksek değerli görünüm��
 ��Hava koşullarına karşı dayanıklıdır��
 ��Her kullanıma tam uyumlu��

Leo
Değişken alan havalandırması

 ��Pnömatik veya elektrikli, EN 12101-2 stan-
dartlarına göre test edilmiştir.��
 ��Tekli sistem olarak veya kontinü çatı ışıklı-

ğına entegre��
� ��Çatı veya duvar montajına uygun��
 ��VdS Yönetmelikleri uyarınca test edilmiştir��
 ��Test edilmiş düşmeye karşı güvenlik��



Çatı ve duvarlar için
havalandırma ve duman tahliyesi

Çatı ve duvar montajına yönelik test edilmiş 

100 sistem boyutu, Lyra-star tekli sistem 

olarak veya Lyra-vent olarak kontinü çatı 

ışıklığına entegre - INDU LIGHT Leo çatı ışıklı-

ğı havalandırma ve duman tahliyesi konuların-

da tüm beklentileri karşılayabilmektedir.

EN 12101-2’ye göre VdS tarafından test edilmiş ve 

onaylanmış uygunluğu ile Leo test edilmiş düşme 

korumasıyla da öne çıkmaktadır. İsteğe bağlı 

olarak, yüksek kar yüklerine karşı dayanıklılığı test 

edilmiş bir çeşidinde de uygulanabilir. Leo_star 

temiz hava beslemesi olarak aynı zamanda çatı 

ışıklığına entegre edilmiş duman ve ısı tahliye 

sistemlerini de desteklemektedir. 

Öne çıkanlar: Test edilmiş düşme 
koruması ve yüksek kar yükleri

100 farklı sistem boyutunun çeşitliliğine ek olarak 

INDU LIGHT çatı ışıklığı Leo iki özelliği ile öne 

çıkmaktadır: Düşmeye karşı koruma ve yüksek 

kar yükü dayanımı!

Çelik mazgal uygulamasının yanı sıra Leo, sadece 

basit yapısal değişikliklerle DIN 4426, ayrıca 

GS-Bau18 ve İsviçreli SUVA standartlarını karşıla-

makta ve bir yıl düşme koruması sağlamaktadır. 

(Bakım anlaşması ile uzatmak mümkündür). Işık 

geçirgenliğini kısıtlayan delikli saclara ve örgü ve 

ızgara tabanlara ihtiyaç duyulmamaktadır. 

500 N/m2 üstündeki yüksek kar yüklerine yönelik 

açılım gücü alanında da Leo standartları belirler. 

Birçok standart boyutlarda test edilmiş ve EN 

12101-2 onaylıdır. 

Güvenle: DIN EN 12101-2 standartları-
na göre VdS onaylı 

İnsan ve mülkiyetin korunması söz konusu oldu-

ğunda işinizi sağlama alın. INDU LIGHT, güvenlik 

konusunda çözüm ortağınız olarak özelleştirilmiş 

duman ve ısı tahliye sistemleri geliştirir ve monte 

eder. 

INDU LIGHT ISO 9001:Sertifikalı 2000 uzman, 

VdS onaylı kurulum firması ve Tageslicht und Rau-

chschutz e. V. (FVLR) Derneğinin aktif üyesidir.

Ürünlerimizin CE onay işlemi VdS tarafından 

yürütüldü ve kanıtlanmış pnömatik tekniği yanı 

sıra 24 V tekniği ile de mevcut.

Bunun yanında, duman ve ısı tahliye sistemlerini-

zin planlamasında tüm tasarım standartlarını 

dikkate alıyoruz:

 DIN 18232

 VdS Yönetmelikleri

 Endüstriyel yapı yönetmelikleri

 VDI 3564

 TRVB S 125

Havalandırma ve duman tahliye sis-
temleri olarak kullanım çeşitleri

Tekli sistem olarak INDU LIGHT Leo-star çatı 

ışıklığı tüm çatı alanının yanı sıra |1| cephelerde 

havalandırma ve hava besleme sistemi olarak da 

|2| kullanılabilir. Leo-vent (entegreli) INDU LIGHT 

Shedline |3| shed tipi kontinü çatı ışıklığında ve 

INDU LIGHT Skyline |4| eyer tipi kontinü çatı 

ışıklığında test edilmiştir. 

|1| |2| |3| |4|



Leo duman ve ısı tahliye sistemi pnömatik CO2 çatı ışıklığı teknik ayrıntıları

Leo çatı ışıklığı salt bir havalandırma sistemi olarak isteğe göre boyutlandırılabilir. Burada baz alınan değerler, 

doğal havalandırma duman ve ısı tahliye sisteminin yanı sıra, test edilmiş ve VdS yönetmeliği 2159’a göre VdS 

sistem onayına sahip ve DIN EN 12101-2 standartlarına göre doğal duman ve ısı tahliye sistemleri ile ilgilidir.

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]

1,00 x 1,00 1,00 0,65 0,650
1,00 x 1,50 1,50 0,65 0,975
1,00 x 2,00 2,00 0,65 1,300
1,20 x 1,20 1,44 0,65 0,936
1,20 x 1,50 1,80 0,65 1,170
1,20 x 1,80 2,16 0,65 1,404
1,20 x 2,50 3,00 0,65 1,950
1,50 x 1,50 2,25 0,65 1,463
1,50 x 1,80 2,70 0,65 1,755
1,50 x 2,50 3,75 0,65 2,438
1,80 x 1,80 3,24 0,65 2,106
1,80 x 2,50 4,50 0,65 2,925
2,00 x 2,00 4,00 0,65 2,600
2,00 x 2,50 5,00 0,65 3,250

Leo-vent 30° pnömatik duman ve ısı tahliye sistemi Leo-vent 45° pnömatik duman ve ısı tahliye sistemi
Montaj konumu 30° eğimli eyer tipi kontinü çatı ışıklığında 45° eğimli eyer tipi kontinü çatı ışıklığında
AB uygunluk belgesi RAI-22J RAI-22J
Sınıflandırma WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E
Ünitelerin açılım dereceleri 75° 60° 
Çalıştırma enerjisi CO2 CO2

Günlük havalandırma pnömatik, 230 V pnömatik, 230 V
Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]

1,00 x 1,00 1,00 0,60 0,600
1,00 x 1,50 1,50 0,60 0,900
1,00 x 2,00 2,00 0,60 1,200
1,20 x 1,20 1,44 0,60 0,864
1,20 x 1,50 1,80 0,60 1,080
1,20 x 1,80 2,16 0,60 1,296
1,20 x 2,50 3,00 0,60 1,800
1,50 x 1,50 2,25 0,60 1,350
1,50 x 1,80 2,70 0,60 1,620
1,50 x 2,50 3,75 0,60 2,250
1,80 x 1,80 3,24 0,60 1,944
1,80 x 2,50 4,50 0,60 2,700
2,00 x 2,00 4,00 0,60 2,400
2,00 x 2,50 5,00 0,60 3,000

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]

1,00 x 1,00 1,00 0,65 0,650
1,00 x 1,50 1,50 0,65 0,975
1,00 x 2,00 2,00 0,65 1,300
1,20 x 1,20 1,44 0,65 0,936
1,20 x 1,50 1,80 0,65 1,170
1,20 x 1,80 2,16 0,65 1,404
1,20 x 2,50 3,00 0,65 1,950
1,50 x 1,50 2,25 0,65 1,463
1,50 x 1,80 2,70 0,65 1,755
1,50 x 2,50 3,75 0,65 2,438
1,80 x 1,80 3,24 0,65 2,106
1,80 x 2,50 4,50 0,65 2,925
2,00 x 2,00 4,00 0,65 2,600
2,00 x 2,50 5,00 0,65 3,250

Leo-vent 60° pnömatik duman ve ısı tahliye sistemi Leo-vent 90° pnömatik duman ve ısı tahliye sistemi
Montaj konumu 60° eğimli eyer tipi kontinü çatı ışıklığında 90° eğimli eyer tipi kontinü çatı ışıklığında
AB uygunluk belgesi RAI-22J RAI-22J
Sınıflandırma WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E
Ünitelerin açılım dereceleri 75° 30°
Çalıştırma enerjisi CO2 CO2

Günlük havalandırma pnömatik, 230 V pnömatik, 230 V
Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]

1,00 x 1,00 1,00 0,35 0,350
1,00 x 1,50 1,50 0,35 0,525
1,00 x 2,00 2,00 0,35 0,700
1,20 x 1,20 1,44 0,35 0,504
1,20 x 1,50 1,80 0,35 0,630
1,20 x 1,80 2,16 0,35 0,756
1,20 x 2,50 3,00 0,35 1,050
1,50 x 1,50 2,25 0,35 0,788
1,50 x 1,80 2,70 0,35 0,945
1,50 x 2,50 3,75 0,35 1,313
1,80 x 1,80 3,24 0,35 1,134
1,80 x 2,50 4,50 0,35 1,575
2,00 x 2,00 4,00 0,35 1,400
2,00 x 2,50 5,00 0,35 1,750

Leo-star pnömatik duman ve ısı tahliye sistemi Leo-star_double pnömatik duman ve ısı tahliye sistemi

Montaj konumu 25° eğime kadar olan çatı alanında 25° eğime kadar olan çatı alanında
AB uygunluk belgesi RAI-22J RAI-22J
Sınıflandırma WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E
Ünitelerin açılım dereceleri 155° 95°
Çalıştırma enerjisi CO2 CO2

Günlük havalandırma pnömatik, 24 V 230 V pnömatik, 24 V 230 V
Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]

1,00 x 1,00 1,00 0,75 0,750
1,00 x 1,50 1,50 0,75 1,125
1,00 x 2,00 2,00 0,75 1,500
1,20 x 1,20 1,44 0,75 1,080
1,20 x 1,50 1,80 0,75 1,350
1,20 x 1,80 2,16 0,75 1,620
1,20 x 2,50 3,00 0,75 2,250
1,50 x 1,50 2,25 0,75 1,688
1,50 x 1,80 2,70 0,75 2,025
1,50 x 2,50 3,75 0,75 2,813
1,80 x 1,80 3,24 0,75 2,430
1,80 x 2,50 4,50 0,75 3,375
2,00 x 2,00 4,00 0,75 3,000
2,00 x 2,50 5,00 0,75 3,750

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]

1,20 x 1,20 1,44 0,65 0,936
1,20 x 1,50 1,80 0,65 1,170
1,20 x 1,80 2,16 0,65 1,404
1,20 x 2,50 3,00 0,65 1,950
1,50 x 1,50 2,25 0,65 1,463
1,50 x 1,80 2,70 0,65 1,755
1,50 x 2,40 3,60 0,65 2,340
1,50 x 2,50 3,75 0,65 2,438
1,80 x 1,80 3,24 0,65 2,106
1,80 x 2,40 4,32 0,65 2,808
1,80 x 2,50 4,50 0,65 2,925
2,20 x 2,20 4,84 0,65 3,146
2,50 x 2,50 6,25 0,65 4,063

Yüksek kar yükleri EN-12101-2 standartlarına test edilmiştir ve 
istek üzerine mümkündür.
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Elektrikli 24 V Leo duman ve ısı tahliye sistemi teknik bilgileri
INDU LIGHT çatı ışıklığı Leo salt bir havalandırıcı sistemi olarak isteğe göre boyutlandırılabilir. Burada baz alınan değerler, doğal duman ve 

ısı tahliye sistemleri ile birlikte doğal havalandırmanın yanı sıra, DIN EN 12101-2 standartlarına göre test edilmiş doğal duman ve ısı tahliye 

sistemleri ile ilgilidir.

24 V Leo-vent 30° duman ve ısı tahliye sistemi 24 V Leo-vent 45° duman ve ısı tahliye sistemi
Montaj konumu 30° eğimli eyer tipi kontinü çatı ışıklığında 45° eğimli eyer tipi kontinü çatı ışıklığında
AB uygunluk belgesi Skyline-E Skyline-E
Sınıflandırma WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E
Ünitelerin açılım dereceleri 75° 60°
Çalıştırma enerjisi 24 V 24 V
Günlük havalandırma 24 V 24 V

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]
1,00 x 1,00 1,00 0,65 0,65
1,20 x 1,00 1,20 0,65 0,78
1,20 x 1,20 1,44 0,65 0,94
1,20 x 1,50 1,80 0,65 1,17
1,20 x 1,80 2,16 0,65 1,40
1,50 x 1,00 1,50 0,65 0,98
1,50 x 1,20 1,80 0,65 1,17
1,50 x 1,50 2,25 0,65 1,46
1,50 x 1,80 2,70 0,65 1,76

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]
1,00 x 1,00 1,00 0,60 0,60
1,20 x 1,00 1,20 0,60 0,72
1,20 x 1,20 1,44 0,60 0,86
1,20 x 1,50 1,80 0,60 1,08
1,20 x 1,80 2,16 0,60 1,30
1,50 x 1,00 1,50 0,60 0,90
1,50 x 1,20 1,80 0,60 1,08
1,50 x 1,50 2,25 0,60 1,35
1,50 x 1,80 2,70 0,60 1,62

24 V Leo-vent 60° duman ve ısı tahliye sistemi 24 V Leo-vent 90° duman ve ısı tahliye sistemi
Montaj konumu 60° eğimli eyer tipi kontinü çatı ışıklığında 90° eğimli eyer tipi kontinü çatı ışıklığında
AB uygunluk belgesi Skyline-E Skyline-E
Sınıflandırma WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E
Ünitelerin açılım dereceleri 75° 30°
Çalıştırma enerjisi 24 V 24 V
Günlük havalandırma 24 V 24 V

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]
1,00 x 1,00 1,00 0,65 0,65
1,20 x 1,00 1,20 0,65 0,78
1,20 x 1,20 1,44 0,65 0,94
1,20 x 1,50 1,80 0,65 1,17
1,20 x 1,80 2,16 0,65 1,40
1,50 x 1,00 1,50 0,65 0,98
1,50 x 1,20 1,80 0,65 1,17
1,50 x 1,50 2,25 0,65 1,46
1,50 x 1,80 2,70 0,65 1,76

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]
1,00 x 1,00 0,77 0,54 0,42
1,20 x 1,00 0,93 0,54 0,50
1,20 x 1,20 1,16 0,54 0,63
1,20 x 1,50 1,48 0,53 0,78
1,20 x 1,80 1,81 0,52 0,94
1,50 x 1,00 1,20 0,54 0,65
1,50 x 1,20 1,47 0,53 0,78
1,50 x 1,50 1,89 0,52 0,98
1,50 x 1,80 2,30 0,52 1,20

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]
1,20 x 1,20 1,44 0,65 0,936
1,50 x 1,20 1,80 0,65 1,170
1,80 x 1,20 2,16 0,65 1,404
2,50 x 1,20 3,00 0,65 1,950
1,50 x 1,50 2,25 0,65 1,463
1,80 x 1,50 2,70 0,65 1,755
2,40 x 1,50 3,60 0,65 2,340
2,50 x 1,50 3,75 0,65 2,438

(* veya tonoz kontinü çatı ışıklığında)

24 V Leo-star duman ve ısı tahliye sistemi 24 V Leo-star_double duman ve ısı tahliye sistemi
Montaj konumu 10° eğime kadar olan çatı alanında 10° eğime kadar olan çatı alanında*
AB uygunluk belgesi RAI-22J-E2 RAI-22J-E
Sınıflandırma WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300-E
Ünitelerin açılım dereceleri 155° 95°
Çalıştırma enerjisi 24 V 24 V
Günlük havalandırma 24 V 24 V

Nominal boyutlar [m] A v [m²] c v A a [m²]
1,00 x 1,00 1,00 0,71 0,71
1,00 x 1,50 1,50 0,71 1,07
1,00 x 2,00 2,00 0,71 1,42
1,00 x 2,50 2,50 0,71 1,78
1,20 x 1,20 1,44 0,71 1,02
1,20 x 1,50 1,80 0,71 1,28
1,20 x 1,80 2,16 0,71 1,53
1,20 x 2,50 3,00 0,71 2,13
1,50 x 1,50 2,25 0,71 1,60
1,50 x 1,80 2,70 0,71 1,92
1,50 x 2,50 3,75 0,71 2,66
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