
Haube/Flügel öffnen und umschlagen. Insektenschutz-
gitter mittig auf Aufsetzkranz aufl egen und ausrichten.

Winkel mit der Bohrung auf dem Aufsetzkranz um das 
Insektengitter verteilen.

Winkel über Insektengitter umbiegen, um Rahmen zu 
fi xieren.

Winkel mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln am 
Aufsetzkranz anschrauben.

Sicherheitshinweise 
Die Montageanleitung beschreibt lediglich Technik und 

Ablauf der Montage. Durch eine Gefährdungsanalyse 

muss vor Beginn der Arbeiten systematisch geprüft wer-

den, wie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge-

nossenschaften sowie die staatlichen Regelungen zum 

Arbeitsschutz eingehalten werden können. Alle Arbeiten 

sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den 

Richtlinien und Vorschriften von Behörden und Fachver-

bänden der Bundesrepublik Deutschland, der Europä-

ischen Union und des Bestimmungslandes auszuführen. 

Auch bei späteren Wartungsarbeiten sind die genannten 

Sicherheitsbestimmungen unbedingt zu beachten!

www.indu-light.de

Infoblatt Montage

Stella/Libra Insektenschutz


