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Lüftungs- und 
RWA-Flügel Draco

 	 Geprüft nach EN 12101-2 pneumatisch  

 	 Standardflügel oder regensichere Lüftung (RPV)

 	 Für Lichtbänder und Glasobjekte

 	 Geprüft nach VdS-Richtlinien



Lüftungs- und RWA-Flügel Draco von INDU LIGHT

Der Glasflügel zur Lüftung im Lichtband
Als geprüfter Rauchabzug ist der Lüftungs- und RWA-Flügel Draco für für den Einbau als Kombiflügel (RPV) 

oder Einzelflügel im Glaslichtbandsystem Glasline konzipiert.

Auch bei Pyramiden und sämtlichen Glasobjekten mit hohen optischen und konstruktiven Ansprüchen verbindet  

Draco die technischen Anforderungen an optimale Lüftung und Brandschutz.

In der Ausführungsform als rain-proof-ventilation (RPV) gelingt es, eine optimale Lösung für die Herausforderung einer 

möglichst regensicheren Lüftung bei gleichzeitig größtmöglicher Rauchabzugsfläche zu schaffen.

Besondere Highlights 

Rain-proof-ventilation (RPV)
Im konventionellen Einsatz kann der Glaseinzelflügel Draco mit nur einer Öffnungsrichtung nach oben 

sowohl für Lüftung als auch RWA-Einsatz versehen werden. Dabei besteht die Gefahr, dass sich derarti-

ge Konstruktionen bei Regen nicht schnell genug schließen.

Der Lüftungs- und RWA-Flügel Draco-vent RPV bietet beides: 

Die tägliche Komfortlüftung kann sicher unten öffnend erfolgen. Gleichzeitig ist die Öffnertraverse so 

konzipiert, dass sie im Brandfall effektiv und mit größtmöglicher Abzugsfläche oben öffnet.

In der Ausführung als rain-proof-ventilation (RPV) gelingt die Herausforderung einer weitgehend 

regensicheren Lüftung optimal.



Einsatzvarianten als Rauchabzug und zur Lüftung
Als geprüftes NRWG ist der Lüftungs- und 

RWA-Flügel Draco im Pfosten- und Riegelsystem 

Glasline für den Einbau als Draco-vent RPV|1| oder 

Draco-vent |2| konzipiert.

Grafik 1 

Einbau als Draco-vent RPV

Grafik 2 

Einbau als Draco-vent

Mit Sicherheit: Entrauchung nach kundenbezogener  
Anforderung
Gehen Sie auf Nummer sicher, wenn es um den 

Schutz von Personen und Sachwerten geht. 

INDU LIGHT als Ihr Sicherheitspartner konzipiert,  

liefert und montiert individuell dimensionierte  

NRWG. INDU LIGHT ist ein nach ISO 9001:2015  

zertifizierter Fachbetrieb, VdS-anerkannte Errichter- 

firma und aktives Mitglied im Fachverband Tages-

licht und Rauchschutz e. V. (FVLR). 

Wir berücksichtigen bei der Projektierung Ihrer 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen die jeweils gültige 

Bemessungsnorm:

 	DIN 18232

 	Musterindustriebaurichtlinie

 	Landesbauordnung LBO

Technische Daten Draco-vent
Als integrierter Lüftungsflügel ist der INDU LIGHT Draco-vent beliebig dimensionierbar.

Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf geprüfte Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) 

nach DIN EN 12101-2 oder NRWG in Kombination mit natürlicher Lüftung.

Draco-vent RPV NRWG pneum.

Einbaulage im Satteldachlichtband mit Neigung von 60°

EG-Konformitätszertifikat Draco-vent Glas A (RPV)

Klassifizierung WL 1500; SL(-); T(-05); RE 1000; B 300-E

Öffnungswinkel der Geräte 105° zur Horizontalen

Energie zur Auslösung CO2

Tägliche Lüftung pneumatisch, 230 V

Art
Nennmaße 

[mm]
A geo 
[m²]

A a  
[m²]

Glas 1760 x 1370 2,36 1,63

Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
Das aus thermisch getrennten Aluminium-Strang-

pressprofilen hergestellte Flügelelement sorgt für ex-

zellente Wärmedämmeigenschaften. Die zeitgemä-

ße Isolierverglasung, bestehend aus Floatglas und 

Verbundscheibensicherheitsglas (VSG), ist mit einem 

Eindeckrahmen und Dichtungen in die Profile einge-

bunden. Optional können Sonnenschutzgläser so-

wie Einscheibensicherheitsglas (ESG), ebenfalls nach 

Wunsch als Sonnenschutzvariante, eingesetzt werden.

Auf Anfrage bieten wir eine Dreifachverglasung als 

Hochwärmeschutzvariante an. Die Aluminiumprofile 

werden standardmäßig in reinweiß RAL 9010 farb- 

beschichtet, auf Wunsch können andere RAL Farben  

gewählt werden. In der lüftbaren Ausführung kom-

men Kettenmotoröffner oder Spindelantriebe zum Ein-

satz. Wahlweise sind diese in den Varianten sichtbar, 

verdeckt oder integriert erhältlich. Als Basis dient ein 

Stahlaufsatzkranz, auf Wunsch mit eingestellter Wär-

medämmung. 
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INDU LIGHT
Produktion & Vertrieb GmbH
Willi-Brundert-Straße 3
D-06132 Halle/Saale
Telefon	+49 345 77296-0
E-Mail	 halle@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT
Produktion & Vertrieb GmbH
Lauterbachstraße 32
D-78586 Deilingen
Telefon	+49 7426 5270-0
E-Mail	 deilingen@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT
West Vertrieb GmbH
Borkener Straße 136
D-48653 Coesfeld
Telefon	+49 2541 9262-0
E-Mail	 coesfeld@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT AG / SA
Industriestrasse 23
CH-6215 Beromünster LU
Telefon	+41 41 9324100
E-Mail	 info@indu-light.ch
www.indu-light.ch

INDU LIGHT
Tageslicht- und BrandschutzTechnik  
Vertriebs GmbH
D’Orsay-Gasse 4/1
A-1090 Wien
Telefon	+43 1 3192500
E-Mail 	 contact@indu-light.at
www.indu-light.at

Indu-Light
Praha s.r.o.
Beranových 65, areál Letov
CZ-199 00 Praha 9 – Letňany
Telefon	+420 602 299 557
E-Mail 	 info@indu-light.cz
www.indu-light.cz

Lichtkuppel  
Libra

Flachdachfenster  
Stella

INDU LIGHT Produkte und Leistungen

Lichtband  
Proline

Lichtband  
Skyline

Lichtband 
Topline ELS

Lichtband 
Sideline

Lichtband 
Shedline

Lichtkuppel  
Libra

Flachdachfenster  
Stella

Lyra

Virgo

Hydra

Taurus

Tageslichtsysteme RWA und Lüftung Leistungen

Neubau

Sanierung

Wartung

Glasdach  
Glasline

Apus


